PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA ( CHEODNICTWO )

STEROWNIKOW CYFROWYCH
Regulator instalacji GH25SB
kolektoréw slonecznych

Regulator GH-255A jest urzadzeniem stuzacym do sterowania
grzewczymi instalacjami podgrzewania wody z wykorzystaniem
keleklorow stenecznych jako glownych zrodet ciepta ukiadu.

GH25SB

Regulator instalacji solamych GH25SA idealnie kocperuje
w rozbudowanych uktadach z dodatkowymi urzadzeniami
zewnetrznymi takimi jak: kociol weglowy, kominek, grzatka lub
piec gazowy. Sterownik zawiera baze kilku schematéw
instalacji ktorymi zarzadza wykorzystujac pompy dodatkowe.
Dostepne schematy dopasowuijg sie do wszystkich typowych
instalacji projektowanych ukiadow grzewczych.

Funkcjonalny intuicyjny wyswietlacz graficzny, animacja
zalgczajacych sie urzgdzen oraz dostep do wielu wspomagajacych
prawidlowg prace funkcji pozwala w sposob prosty i efektywny
zarzgdzac instalacja solarng.

WLASCIWOSCI

* Sterownik umozliwia obsluge 10 réznych schematow najczesciej stosowanych
instalacji w tym schematy z mozliwoscig obstugi dwéch kolektorow
* Sygnalizacja graficzna oraz dzwiekowa stanéw alarmowych

GH25SB

* Regulacja poziomu jasnosci oraz czasu wygaszania wyswietlacza

* Funkcja chtodzenia rgcznego

* Zapamietywanie stanu pracy wszystkich nastaw sterownika na wypadek
niekontrolowanego zaniku pradu

* Zarzadzanie dzwiekami alarmu oraz klawiatury
* Mozliwosé bezposredniego podiaczenia urzadzen pracujacych pod napieciem WIDOK PANELU
230V takich jak: pompa cyrkulacyjna,pompa kotlowa.

* Funkcja animacyjnego podgladu pracy catego uktadu solarnego z mozliwoscig
dowolnego sterowania jego sktadowymi

* Funkcja archiwizacji i wizualizacji obliczanej przez sterownik mocy kolektora

‘oraz energii ciepinej, wraz z rozbudowana funkejg statystyk tych wartosci

przedstawianych w postaci tekstowegj i graficznej

* Wbudowany zegar czasu rzeczywistego

* Wybér priorytetu grzania zasobnika w instalacjach ziozonych

* Funkcja zabezpieczenia kolektora przed jego przegrzaniem i uszkodzeniem

* Stworzona z my$lg o kemforcie catorocznej pracy funkcja urlopowa
zabezpieczajgca uklad w czasie nieobecnosci uzytkownika

* Ochrona przed bakteriami Legicnella - Funkcja Antylegionella

* Regulacja predkoscig obrotowa pompy kolektorowej

* Funkcja przeciw zamroZeniu kolektorow w okresie zimowym

GH25SB

* Mozliwos¢ wyboru typu kolektora, miedzy plaskim a prozniowym
+ Obliczanie mocy chwilowej kolektora
» Dokladny pomiar przeplywu plynu selarnego
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SCHEMAT POLACZEN

PPUH GECO Sp. z 0.0. Schemat polgczen elektrycznych
' :ECO 32-060 Liszki, Cholerzyn 376 i
tel. +48 (12) 6369811 fax 6362002 Wyjscia

wirw.geco.pl e-mail:geco@geco.pl D 01 Wyjécie triakowe pompy glownej
Mocel: GH255A SN:000G  Prod. Date: 04-12 021 [rscieprzakaikows

Un  Podigczenie do sieci energelyczne] 230V~/50Hz

T1 - Czujnik temp. PT1000 01 - Wyscie triakowe pompy gidwne] kolekiorowe] Wejécia
T2 - Czujnik temp. PT1000 02 - Wy scie przekaznikewe dodatkowego urzgdzenia. Tt Wejéoie czujnikiw temp. - czujnik PT1000
T3 - Czujnik temp, PT1000 e 3 o
T4 - Czujnik temp. PT1000 Becnsibar i T2  Wejscie czujnikéw lemp. - czujnik PT1090
- T3  Wejscie czujnikéw temp. - czujnik PT1000
Un=220-230 VAC — = —
T4  Wejscie czuinikéw temp. - czujnik PT1000
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Rys.1 Schemat instalacji z zascbnikiem weody uzytkowe] oraz Rys.2 Schemat instalacji solarnej z dwoma kolektorami,
koHtem weglowym jako dodatkowym zrodiem ciepla. w ukladzie wschéd -zachod.

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 230V +10%/ -15% Czujnik temp. Zalecenia montazowe

Temperatura pracy od +5°C do +40°C {FT1000)

Wilgotnos¢ 20% + 80% RH e & Zaleca sie montowac panel:

Zakres czujnikow NTC10k - od 40°C do 120°C -40 BaZ,T - W miejscu zapewniajagcym swobodny dostep i regulacje;
=20 882,2 - mozliwos¢ zabudowy w stacji solarnej;

Wyposazenie sterownika GH25SB W S0 - mozliwos¢ montazu sciennego za pomacg ramki
U montazowej
Stanclardowe: 0 1000,00 . 5 i
dostarczanej w zestawie wraz ze sterownikiem;

50  1194,00

1) czujnik do pomiaru temperatury kolektora - T1
2) czujnik do pomiaru temperatury w zasobniku - T2 100  1385,10 Nie zaleca sie montowa¢ panelu w miejscach:

150 1573,30 - wystawionych bezposrednio na dziatanie czynnikow
Dodatkowe: 200 1758,60 atmosferycznych
250  1941,00 o 5 i i i}
1) czujnik do pomiaru dodatkowej temperatury -T3 EFEON R nE WoRade (i ahokdiw )
(zastosowanie zale2ne od wybranego schematu) 300 2120,50 - narazonych na uszkodzenie mechaniczne;
2) czujnik do pomiaru dodatkowe) temperatury -Té 350 2297,20 - dostepnym dla osdb nieupowaznionych (dzieci)

(zastosowanie zalezne od wybranego schematu)
400 2470.90



