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1. Opismodemu

Modem LAM jest przeznaczony do wspitpracy ze sterownikami do
instalacji solarmych i pomp ciepta, a w przysztosci do innych
urzgdzen oferowanych przez firme Hewalex. Modem umcéliwia
uzytkownikowi komunikowanie sig ze sterownikiem za
posrednictwem aplikacji webowe|.
ZTadaniem dostarczanego 2 modemem LAN systemu jest :
+  podglyd aktualnych parametraw pracyinstalacji,
+  zmiany nastaw sterownika w zakresie dopuszczonym do zdalng|
obstugi
+ wysytanie komunikatdw o stanach alarmowych w formie
e-mail i SMS (opcja dodaticowa),
+ wieloletnia 24-godzinna archiwizacia danych pracy instalacji 2
czestotliwescly odczytow okoto 10-15 sekund (opcja
+ dodatkowa),
moiliwose generowania wielu statystyk | wykrestw zwigzanych
+ zudytkowaniem instalacji
zdalny serwis dostawcy urzadzen pozwalajacy na zapewnienie
maksymalnej efektywnost pracy instalacji. 1i

Modem LAN wyposatony jest w wejécie R5485 umoZliwiajgce
podtgczenie do sterownika wipdlpracujaceqo ze wskazanym priez
Hewalexurzadzeniem,

Rys. 1. Schemat podtzczenia modemu LAN do sterownika
diody
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Modem LAN zostat wyposazony w trzy diody informujgce o stanie
pracy. Poniisza tabela zawiera informacie porwalajgce na
dizgnozowanie poprawnodcl dziatania modemu:

KOLOR DIODY: ZIELONA
opis
PULSUIE Gotowost urzgdzenia,
SWIEC] CIAGLE Modem uwierzytelni sie
2e zdalnym serwerem

KOLOR DIODY: 20LTA
opis

Zapala si¢ w mamecie braku
komunikacji ze sterownikiem.
KOLOR DIODY: CZERWONA
apis

Brak potgczenia z siecig LAN

Modem nie mode uzyskat
adresow DHCP

SWIECI CIAGLE
g

SWIEC CIAGLE
£ PULSUE

2. Podigczenie modemu do sterownika

) Wikonad potgczenie elektryczne sterownika z modemem zgodnie
Zrysunkiem 1.

Szczegdiowe informacje | schematy padtgczen 53 podane na stranie
intermetowe] wwwekontool pl

b) Podlgczenie konmwertera G927 w sied ze sterownilkami
wykonawezymi (siecR5485).

Terminatory (rezystory 120 Ohm) muszg znajdowat sie po obu
koncach Linii.Modem EKQ-LAM pracuje w siec jako Master i musi bpé
na poczathu link. Konwerter posiada jui wbudowany terminator,
konieczne jest wiec zamontowanie na drugim koncu lini, terminatora
110 Ohm. Seci nie nalezy prowadzic w o bliskie] odlegiosci
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