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INSTALACJA

Calos¢ prac montazowych musi zosta¢ wykonana przez
odpowiednio wykwalifikowany personel, zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami i zaleceniami.
- Nalezy doktadnie przepluka¢ rury, zamknac¢ doplyw
wody, a nastepnie poczekaé, az  rury beda suche.
- Podczas montazu zaworu serii VTA300 nalezy
przestrzega¢ zasad pokazanych na rysunku A, w
szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na:
«Zalecenie dotyczace montazu zaworow odcinajacych
(rys. B),
«Montaz zaworu ponizej podgrzewacza (rys. C),
«Montaz zaworu we wlasciwy sposaob, w celu
unikniecia uszkodzenia (rys .D),
«Montaz zaworéw zwrotnych, gdzie jest to zalecane
(rys. A),
Po zamontowaniu produktu nalezy przekaza¢ ponizsza
instrukcje uzytkownikowi zaworu.
NASTAWA TEMPERATURY
Aby dokonac nastawy temperatury zmieszanej wody, nalezy
postapi¢ zgodnie z instrukcjami na rysunkach E1 - E5.
Zadang temperature nalezy sprawdzi¢ za pomoca
termometru w punkcie odbioru wody polozonym
najblizej zaworu.
Temperatura powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz
do roku, aby upewnic sie, ze zaw6r dziata wlasciwie.

SERWIS | KONSERWACJA

Zestaw czesci zamiennych zawiera uszczelki, element
termostatyczny, mechanizm sterujacy, mocowanie ele-
mentu termostatycznego oraz sprTZyne;.Informacje o
czesciach zamiennych mozna znalez¢ na rys. E

Uwaga! Przed demontazem zaworu nalezy odciac
doplyw wody. W sytuacji, kiedy zawor zainstalowany
jest ponizej podgrzewacza (zasobnika) cieptej wody
nalezy go wczesniej oproinic.

Twarda woda moze spowodowac osadzanie si¢ kamienia
na wewnetrznych elementach mechanizmu zaworu. Ich
czyszczenie zwykle powoduje zmiane nastawy zaworu.

W celu czyszczenia lub wymiany zaworu nalezy
zamknac¢ doplyw wody i:

1) Sciagna¢ plastikowy kapturek zaworu.(rys. F)
2) Nastepnie wyciagnac czesci 2 do 5.
3) Oczyscic wszystkie czesci.

4) Zmontowa¢ zawor - do smarowania czes$ci rucho-
mych nalezy uzywac oleju silikonowego

5) Nastawic¢ temperature. (rys. E1-E5)
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