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VI. Skrócony opis zamontowanej instalacji 

 
Średnia wartość całkowitego rocznego promieniowania słonecznego na terenie 

Polski wynosi ok. 1000 kWh/m2, co odpowiada ilości energii zawartej w ok. 100 l 

oleju opałowego lub 100 m3 gazu ziemnego. Promieniowanie słoneczne należy do 

ekologicznych i niewyczerpujących się źródeł energii. Jego odpowiednia 

transformacja pozwala na zachowanie oszczędności domowych i ekologicznych. 

6.1. Opis zamontowanej instalacji 

W procesie podgrzewu ciepłej wody użytkowej występują 2 źródła ciepła: instalacja 

kolektorów słonecznych oraz konwencjonalne źródło ciepła (w przypadku 

ograniczonego nasłonecznienia lub zwiększonego zapotrzebowania na wodę 

użytkową). Cała instalacja solarna pracuje w trybie automatycznym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rysunek 1. Schemat pracy instalacji solarnej 

 
Cykl pracy układu rozpoczyna się po osiągnięciu właściwej temperatury płynu 
solarnego. Gdy zmierzona maksymalna temperatura glikolu jest wyższa niż 
temperatura w wężownicowym zasobniku c.w.u. o ustawioną różnicę, uruchomiona 
zostaje pompa obiegu solarnego wymuszająca obieg czynnika pomiędzy 
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zasobnikiem i kolektorem. Krążący czynnik, przepływając przez dolną wężownicę  
w zasobniku (szczegóły str. 8 i 46) nagrzewa wodę, po czym zostaje skierowany  
z powrotem do kolektorów  (szczegóły str. 6 i 26). 
Pompa przestaje pracować, gdy różnica pomiędzy temperaturą glikolu mierzoną na 
kolektorze słonecznym a temperaturą wody w wężownicowym zasobniku spadnie 
poniżej zadanej temperatury w sterowniku (szczegóły str. 7 i 34). 
W celu zabezpieczenia przed możliwością poparzenia się użytkowników instalacji 
c.w.u. w skutek awarii systemu automatyki, na wyjściu z węzła cieplnego 
zastosowano mechaniczny termostatyczny zawór mieszający , za pomocą, którego 
określa się maksymalną dopuszczalną temperaturę c.w.u.  (szczegóły str. 10 i 58). 
Dodatkowymi zabezpieczeniami instalacji wodnej i solarnej są naczynia przeponowe 
gromadzące nadmiar cieczy oraz zawory bezpieczeństwa (szczegóły str. 10 i 50). 

 
 
 
UWAGA!!! 
 
Przed rozpoczęciem użytkowania instalacji należy bezwzględnie  zapoznać się ze 
skróconą instrukcją obsługi oraz instrukcjami  obsługi poszczególnych urządzeń. 
 

 


