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Funkcje

Seria S001 i S002 jednostek obiegu jest stosowana do pierwotnego obiegu systemdw solarmych i
Zarzadza panelem stonecznym i przeptywem ptynu w uktadzie termodynamicznym do kolejnej dostawy do
mediéw za posrednictwem hydraulicznych uktadéw dystrybugii.

Skiadajg, sig zasadniczo z jednostek obiegowych z odpowiednia wydajnoscig (przeptyw), uktaddw
sterujgcych i regulacyjnych dotyczacych obiegu dziatania.

Funkcja grupy pompowej Parametry pompy WILO Stratos PARA 25/1-7

Grupa pompowa ma za zadanie wymuszenie obiegu plynu
solarnego w instalacji kolektorow stonecznych. Plyn solamy
jest transportowany od kolektorow stonecznych do wezownic Maksymalny strumien przeplywu: 4,5 m*godzine
zasobnika cw.u. Sercem grupy pompovej jest pompa Maksymalne ciénienie statyczne: 6 bar
obiegowa o odpowiednich parametrach. Zasilanie: 1x230 \V/ 50 Hz

Zakres pracy: w instalacjach sanitamych
Stopien ochrony: IP 44

Medium: weda lub glikol, maksymalne proporcje 1:1

Klasa energetyczna ,A"
Maksymalna wysoko&¢ toczenia: 7m

Grupa pompowa jest dwuwegztowa (2asilanie i powrét) oraz jest
wyposazona w nastepujgce elementy:

-2 zawory odcinajace z wbudowanymi zaworami zwrotnymi i
termometrami o zakresach pracy od 0 do 160 °C

-grupa bezpieczenstwa z manometrem o zakresie 0-10 bar
-separator powietrza

-zawory serwisowo-napelniajace

-izolacje termiczng,

-pompa o klasie energetycznej A"

-Sterowanie obrotami pompy. od 30 % do predkosci
Znamionowej

Dane techniczne grupy pompowej

Ciecz uzywana Woda, roztwory glikolu
{Glikol 25% = max 50%)

Kalibracja zaworu bezpieczenstwa 6 bar

Potgczenie 3/4" e
Dopuszczalna temperatura-10° C/+160° C
Max. temperatury otoczenia +40°C
Max. ci$nienie robocze 10 bar

Min. ci$nienie. na wlocie

przy danejtemperaturze: +50° C: 0,05 bar
+95° C: 0,3 bar
+110°C:. 1bar

Parametry przeptywomierza elektronicznego



Przeptyw znamionowy: 9-228 litréw / godzine
Cisnienie pracy: do 20 bar przy 20 °C
\Wyjscie: impulsowe, ok. 760 imp. / litr
Zasilanie: 4,5-24V DC

Dokladnosé: 2%

Charakterystyki pracy pompy

Zmiana wysokosci slupa wody
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Komponenty grupy pompowej
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TAB N.1

. Zawor bezpieczenstwa dla systemoéw energii stonecznej Art.S121 G1/2"- 3 /4"

. Potgczenie do manometrem

. Kurki do napemiania, oprézniania i ptukania uktadu

. Zawor on / off z wbudowanym termometrem i potgczenie powrdt z grawitacyjnym zaworem zwrotnym
. Wilo Stratos PARA /7 - pompa obiegowa

. Regulator przeptywu z witgcznikiem / wytgcznikiem, potgczenie powrotu (zakres skaliod 1 + 13 |/ min).
. Zawor on / off z wbudowanym termometrem i doptywem

. Urzadzenie odpowietrzajace

. Tylna obudowa izolacyjna

10. Przytaczenie dla weza

11. Przednia obudowa izolacyjna

12. Przykrywka okna inspekcji

13. Ztgcze zasilania molex

14. Kanat kablowy

15. Sterownik solarny

16. Przeptywomierz elektroniczny

OO~ wWwN—



Wymiary
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Specyfikacja techniczna

Moduly S001 i S002 odbieraja sygnat z zewnetrznego sterownika (regulator temperatury réznicowy), ktéry ma co
najmniej dwa czujniki temperatury (jeden jest umieszczony na rurze wylotowej panelu slonecznego, a drugi jest
czujnikiem zanurzeniowym w bojlerze), ktore stale odczytujg roznice temperatur i utrzymuja ja w ustalonym zakresie,
ktéry zwykle waha sie pomiedzy 5 a 8 ° C. Jezeli At pomiedzy panelem a bojlerem znajduje sie ponad warto$cig zadang,
sterownik uruchamia pompe na module w celu zapewnienia braku obcigzenia termicznego. Jesli, z drugiej strony, At jest
wezsze niz zadane, wewnetrzna pompa zostanie wytgczona.

Procedura napetniania uktadu

TABN.2

1. Otworzy¢ zawdr odpowietrzajacy (rys.1) znajdujacy sie w najwyzszym punkcie systemu.

2. Olwdrz zawory zwrotne, obracajac zawory kulowe z raczka z termometrem na nich (4, 7 w Tab.1).
3. Napehi¢ instalacie z pompg przy uzyciu kranu w najnizszej czesci systemu (3 w Tab.1), az powietrze
przestanie uchodzi¢ z zaworu odpowietrzajgcego A (rys.1).

4, Zamknaé zawor odpowietrzajgcy (7 w Tab.1).

5. Zamknag¢ kran (3 w Tab.1).
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Procedura ptukania uktadu

1. Zamkngé zawor kulowy (6 w Tab.1).
2. Pozwoli¢ na przeptyw cieczy przez panele stoneczne i obieg wymiany ciepta za pomocg zewnetrznej pompy

potgczonej za posrednictwem gumowego weza do urzadzenia bezpieczeristwa napemiania / oprozniania kranu (1, 2, 3 w
Tab 1), az ptyn wyplynie z regulatora przeplywu napetniania / oprézniania kranu (3 w Tab.1).
3. Krotko otworzy¢ zawor kulowy w regulatorze przeptywu (6 w Tab.1), aby usung¢ cate powietrze z systemu.
4 Zostaw zewnetrzng pompe uruchomiong w systemie przez kilka minut, aby upewnic sie, ze jest doktadnie wyptukany
wedtug instrukcji dostarczonych wraz z zewnetrzng pompa.

Rozruch

1. Zamkna¢ zawor napelniania / oprézniania w regulatorze przeptywu (68 w Tab.1) i zwiekszy¢ cisnienie systemu do
maksymalnej dopuszczalne] wartosci. Zamkngg kurek, kiedy wartosc ta zostanie osiggnieta.
2. Otworzy¢ zawdr montazowy on/off (4, 7 w Tab.1) i obstugi pompy (5 w Tab.1).

3. Zostawi¢ zawory w obiegu na okreslony czas, a nastepnie sprawdzi¢ uszczelnienia hydrauliczne w systemie.

4. Otworzy€ zawor upustu powietrza (rys.1) ponownie, usuwajac powietrze z systemu ponownie poprzez wtgczenie na
krétko pompy obiegowe;.

5. Przywrocié pozadane cisnienie.



6. Predko$c przeptywu systemu moze by¢é modyfikowana za pomoca regulatora przeptywu (6 w Tab.1), krecac zaworem
kulowym (patrz opis przeplywomierza). W tym celu pompa musi byé ustawiona na maksymalng moc. Postepowac
zgodnie z instrukcjami producenta panelu stonecznego aby regulowac lub ograniczy¢ przeptyw.

7. Po kilku godzinach pracy, usung¢ ponownie powietrze z instalacji solarnej w najwyzszym punkcie w systemie A (rys. 1)
oraz w

separatorze powietrza (8 w Tab.1). Po zakonczeniu odpowietrzania, sprawdzi¢ cisnienie w ukladzie i przywrocic je do
pozadanego cisnienia roboczego w razie potrzeby.

Opréznianie systemu

System musi by¢ oprézniony, jesli zostat napetiony jedynie wodg i bedzie narazony na ryzyko zamarznigcia.
1. Otworzy¢ zawory zwrotne przez obrocenie uchwytu z termometrem do 45 ° (4, 7 w Tab.1).

2. Otworz zawor odpowietrzajacy w najwyzszym punkcie A (rys.1).

3. Otworzy¢ kurek oprézniania w najnizszym punkcie systemu (3 w Tab.1).

Instalacja i montaz na $cianie

Moduty S001 i S002 sg mocowane za pomocg dwdch wspomikow C (rys. 3), kiére znajdujg sie z tylu obudowy (8 w
Tab.1). Wsporniki te przykrecone sg za pomocq 2 srub (M8x35mm) z podkiadkami (rys.2), kidre przechowywane sg w
opakowaniu wewnatrz skrzynki i kiore muszg by¢ przykrecone do odpowiednich kotkow po wiozeniu ich do Sciany (rys.3).

Prosimy postepowac w nastepujacy sposob w celu zamocowania:

1. UtozyC rury dla catego systemu, pozostawiajac ilos¢ miejsca pokazang w tabeli nr 2

2. Okresli¢ potozenie kotkéw i umiescié je w Scianie

3. Przymocowac jednostke solama do $ciany za pomocg dostarczonych $rub i potaczy¢ jg z rurami
4. Podiaczyc¢ zasilanie

5. Sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia sg szczelne

N.2 Sruby N2, Sruby
M.2 Pookiadki Kohwy

3 '\.\] . V lm 2

N.2 Podkiadki N2. Sruby
Kobwy




Przeptywomierz

Przeptywomierz (6 w Tab.1) jest instrumentem do pomiaru natezenia przeptywu pltynu krgzgcego w systemie.
Przeptywomierz ten ma ogranicznik przeptywu, kiory moze byc¢ regulowany recznie, za pomocg wkretaka (rys. 4).
Wskaznik przeptywu jest obecny wewnatrz urzadzenia pomiarowego i posiada skale na szkle, ktdéra pozwoli na
ogladanie w czasie rzeczywistym natezenia przeptywu w obwodzie (rys. 5). Zakres wynosi od 1 + 13 | / min. Montaz
mozliwy jest tylko w pozycji w pozyciji pionowej (Rys. 4).

Requlater przephvwa
(W pozycji atwartej)

e Wikaznk poziomu przephysu

Porycja otwarta Pozycja zamknigta
reguialon regulatora Praykiad wskazania
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[m———————
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Skala

Zawor zwrotny i zawér on / off

Zespot posiada zawor wi. / wyl. z termometrem wbudowanym w pokretto regulacji (4, 7 w rys.6).

Zawory regulujg doptyw (7 w Tab.1) i zwrot (4 w Tab.1) w celu umozliwienia wymiany pompy (gdy jest wytgczona) nawet
gdy system jest peiny cieczy. Aby umozliwi¢ przeptyw plynu w obu kierunkach, nalezy przekreci¢ pokretto do pozycji 45 ©
(rys. 7). Podczas normalnej pracy zawdr powinien by¢ przekrecony w pozycji peinego otwarcia (rys. 8).
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Urzadzenie do odpowietrzania

(nie jest dotgczone w jednostce S002)

Modut stoneczny S001 ma dystrybutor  powietrza (8 w Tab.1) umieszczony na doplywie. Gazy sq oddzielone od
ghéwnego plynu transportujacego ciepto i gromadzg sie w gornej czesci odgazowywacza.

Podczas rozruchu, nagromadzone gazy muszg by¢ wydalone okresowo w ciggu dnia za pomocg recznego zaworu
upustowego powietrza. Czynnos¢ takg nalezy wykonaé Srubokretem o wielkosci odpowiedniej do wielkosci zaworu
upustowego.

Po tej czynnosci, w zaleznosci od iloéci powietrza zgromadzonego w systemie, operacja ta moze by¢ powtarzana raz w
tygodniu albo raz w miesigcu.

Ostatecznie, nalezy odpowietrzac system raz na 6 miesiecy do utrzymania instalacji solamej w najwyzszej sprawnosci.

Niebezpieczenstwo oparzenia!
Gdy system sie odpowietrza a cisnienie ptynu i temperatura sg wystarczajgco wysokie, poluzowanie Sruby
moze spowodowac wydzielanie strumienia przegrzanej cieczy lub pary.

Nalezy postepowac w nastepujacych krokach aby unikngé wypadkow:

- Ostroznie obroci¢ do wewnatrz zawor przy uzyciu odpowiedniego Srubokreta.
- Chroni¢ elementy i potaczenia elekiryczne od wody.
- Uruchomi¢ pompe ponownie.



Bezpieczenstwo

Ostrzezenia

Prosimy uwaznie przeczytac¢ instrukcie montazu i obstugi przed uruchomieniem systemu aby
zapobiec wypadkom i uszkodzeniu systemu spowodowanemu niewtasciwym uzytkowaniem.
Prosimy pamietac, ze Panstwa prawa w ramach gwarancji zostang utracone po wprowadzeniu
jakichkolwiek zmian do systemu przy montazu i obudowie bez zezwolenia.

Ponadto, nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami przepiséw wymienionych ponizej:

DIN 4751
Systemy ogrzewania wody

DIN 4757
Systemy instalacji solarnych

DIN 18380
Systemy ogrzewania i instalacji grzejnych cieptej wody

DIN 18382
Systemy elektryczne i rury w budynkach

DIN 12975
Termiczne systemy solame i komponenty

Warunki pracy

Graniczne wartoSci robocze podane w niniejszym dokumencie nie mogq byé przekroczone w zadnych warunkach.
Bezpieczna praca jest gwarantowana, jesli warunki te sg zgodne z og6lnymi warunkami pracy i ograniczeniami pracy dla
zaworow opisanymi w niniejszej instrukgiji.

Normy bezpieczenstwa w montazu i kontroli

Operacje montazu i kontroli muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany i autoryzowany personel zaznajomiony z
instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Prosimy upewni¢ sie, ze system jest wylaczony przed wykonaniem
jakichkolwiek prac na nim.

Potaczenia elektryczne

Potgczenia elekiryczne muszg by¢é wykonane przez wykwalifikowany personel. Kable polaczeniowe muszg bycé
umieszczone w przestrzeni przeznaczonej do tego celu w powloce izolacyjnej (14 w Tab.1) tak, aby unikng¢ kontaktu z
obudowa silnika pompy i z rurami.

Sprawdz, czy napiecie zasilania jest podane na tabliczce znamionowej przed wigczeniem pompy. Wszystkie potgczenia
muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami prawnymi.



Konserwacja

Prace konserwacyjne muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany i autoryzowany personel zaznajomiony z
instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Prosimy upewnic sie, czy system jest wylaczony przed wykonaniem
jakichkolwiek prac na nim. Przy wymianie pompy, obro¢ zawdr na wylgczony, potaczenie powrotu (4 w Tab.1) i zawor
kontroli przeptywu (6 w Tab.1) do pozycji wytaczenia.

Uwaga! W zaleznosci od warunkéw pracy pompy i systemu, temperatura powierzchni moze byc
bardzo wysoka. Dotknigcie bezposrednio pompy stwarza
ryzyko poparzenia!

Deklaracja zgodnosci (CE)

Pompy Wilo Stratos Para / 7 sg zgodne z nastepujgcymi dyrektywami harmonizaciji:

EWG dyrektywy maszynowej
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE.

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna
89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE

Ogdine normy zharmonizowane
EN 809, EN50081-1, EN 50 081-2, EN 50 082-1,
EN 50 082-2.



