OBJASNIENIE SYMBOLI (ISTNIEJACYCH):

OBJASNIENIE SYMBOLI (PROJEKTOWANYCH):

Z3 — zasobnik c.w.u. o poj. 3000 | ZK — zawdr kulowy WC2 — pfytowy wymiennik ciepta Secespol typ LC110_2-180
WC3 — wymiennik ciepta typu JAD (kotfownia parowa) ZZ — zawdr zwrotny P1 — pompa obiegowa instalacji solarnej Grundfos typ TPE SERIES 2000 40-80
WC4 — wymiennik ciepta typu JAD (kottownia wodna) ZS — zawdr spustowy P2 — pompa obiegowa fadowania zasobnikéw buforowych Grundfos typ Magna UPE 32-120F
WD2 — wodomierz wody zimnej Z0 — zawdr odpowietrzajqcy P3 — pompa obiegowa roztadowania zasobnikéw buforowych Grundfos typ 25-60 180
\ﬁ\oz P6 — pompy tadujqce FS — filtr siatkowy P4 — pompa obiegowa fadowania zasobnika podgrzewu wstepnego Grundfos typ UPE 25-40B
P7 — pompy cyrkulacyjne Tl — termometr P5 — pompa obiegowa ukfadu dezynfekcji przeciwko bakteriom Legionelli Magna Grundfos typ UPE 40-120FB
Nolm ZB4 — zawdr bezpieczeristwa na istn. instalacji wodnej Pl — manometr NZ — polietylenowe naczynie zbiorcze na glikol o pojemnosci 100 litrow
3 : KS — kolektor sfoneczny pfaski Viessmann typ Vitosol 200—F F1, F2—F7 — czujnik temperatury Pt 1000
_ SP — separator powietrza Reflex typ exair A2 DN50 F8, F9—F11 — czujnik temperatury Pt 500
_ RT — rotametr firmy Rotametr typ SC—250 DN50 50100 CN — czujnik nasfonecznienia (fotoogniwo) Viessmann
i ZB1 — zawdr bezpieczeristwa na instalacji solarnej SYR typ 8115 6bar/14mm TZM1 — tréjdrogowy zawdr przetqczajgcy TA typ CV316 GG DN50 z sitownikiem MC100 FSR/230
m ZB2 — zawdr bezpieczefistwa na instalacji buforowej SYR typ 1915 3bar/20mm TZM2 — trojdrogowy zawér przefqczajgcy TA typ CV 316 GG DN40 z sitownikiem MC100 FSE/230
: ZB3 — zawdr bezpieczenstwa na instalacji wodnej SYR typ 2115 6bar/20mm DZ1 — dwudrogowy zawdr odcinajgcy CV216 GG DN50 z sifownikiem MC100 FSR/230
_ NS — zbiornik schfadzajgcy na instalacji solarnej Reflex typ V500 DZ2 — dwudrogowy zawdr odcinajgcy CV216 GG DN40 z sitownikiem MC100 FSR/230
! NP1 — naczynie przeponowe na instalacji solarnej Reflex typ S500 ST — stycznik pomocniczy Viessmann
_ NP2 — naczynie przeponowe na instalacji buforowej Reflex typ N400 N — puszka rozgatezna
m NP3 — naczynie przeponowe na instalacji wodnej Refix typ DE140 Junior STB — zabezpieczajgcy ogranicznik temperatury na zbiornikach buforowych Viessmann
: Z1 — zasobnik buforowy Zegrze typ ZW—4000/6 ZW — zmigkczacz wody BWT typ EUROMAT 50Z
_ Z2 — zasobnik podgrzewu wstgpnego c.w.u. Reflex typ LS1500 WD1 — wodomierz napefniania instalacji PoWoGaz typ JS—1.5-G1
ALY ZZ—EA — zawdr zwrotny antyskazeniowy Honeywell typ EA—RV283P—80A ZN — zawdr napefniania instalacji SYR 2128 DN20
of ol ZZ—-BA — zawdr zwrotny antyskazeniowy Honeywell typ BA295—1A CP1 — ciepfomierz elektroniczny z mechanicznym przetwornikiem przeptywu PoWoGaz typ CE3—MWN130 DN65
MA. M_ WC1 — pfytowy wymiennik ciepfa Secespol typ LC110_2-120 CP2 — cieptomierz elektroniczny z mechanicznym przetwornikiem przeptywu PoWoGaz typ CE3—JS130—6—NC DN32
ESHEE
I
_
_
I uktad automatycznej regulacji
_
....... _ t tat t tat
: ermosta ermosta
................................... 4 lator Vi typ VITOSOLIC 200
r Compit R310.1| 'c9viater viessman typ Compit R310.1
_
o yi]
g | 8 (v ]i [
< _ Pl B1
Sl ﬁb%ﬂm_m.\ﬂ £ E EiEIEiEIEIEEiEiEiE BT BT EiE
: E: E Ei E; £} EI E! € £ £} €] € £} £i £ £ £i E
R jin g2 22Ex8sL8x3888383 82
= (=¥ =i HRMR R R RV R R RV R R =R = =i
= =:
< S NS
........... ¢ instalacja c.w.u.
A Y bRl st g1 b
....................................................................................... rstoc. 980 —I o r.st.oc. 940 o N
_ _ i r.st.oc. #100
r.st. 840 A _ _ _ 0
| | _ DN100
20y _ “ K oNI0 070 K K K K Xk
5 n | . it it
= . K I ] I ]
.Qmu .DMW _uNM N—A ._.__\m N—A - [ I I — Py o I FV . = N—A
-2 : rst.os0 | (| || ¢ 0 i i A i < s 9 s <« o Q =
2 L. P _ 6 ik . TR = = g & = = $ s i = = = 1 o
£ O o) ! K oo §f6 rstipw0 N K : s = s E = = = =
£ Pl § 282 T A N = <
s 1.Cu 964 %N_A@J B rst. 940 P Pl :: o - %ﬁ = L ﬂ P &
ot 06600 =y K o | X 2GRN K " X . = P
sl XK " oxx A 5 b3 ) o ls 3 3 S ls 3 3 = 2 5 4K z3 2
173 | o 2] © &
< _ - /ﬁ = | rstoc. 480 Y [ > B) — v I J ) r.st.oc.
2 | K m . vV Y , : : 2K D50 P!
AM rst. 925 g @_um m MN_A __u_O %Nx DN100
Tm IS % _IO 7 K 77
l 2 _ x 1 o Z7-FA :: zimna woda B0 Bt N80
£ rstoc. 480 )\ ¢ K K < [stoc. 980 _ _
hE L _
i, K
1 o 080 P K e |
do kandlizacji CP1
& . 32-400 Myslenice
. U—I )MM%M mw//& se ul. Stowackiego 42
OZNACZENIA PRZEWODOW: ) o BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA www.solar—system.pl
—e—e— - Now__n\_z_o N _swﬁo_m.o__ wo_o_\_’._m_ (glikol .sv\woxoﬁ@_,_»_v@_dﬁc_‘oé\v Ooracomat Imie 1 nazwisko Nr Upr. Podpis Data
——— — Powrdt z instalacji solarnej (glikol niskotemperaturowy) P n n
Zasilanie ukiad d d instalacii sol . mgr inz. Michat tapa
||||||| asilanie ukfadu wodq podgrzang w instalacji solarnej mqr inz. Ewa Skorut 01.2010
||||||||| Uktad dezynfekcji przeciwko bakteriom Legionelli inz. Wojciech Olesek
||||||| Przewody wody wstgpnie podgrzanej . L R 174/85, 187/85
————— Przewody wody zimnej Projektowat mgr inz. Krzysztof Mozolewski 424/94 01.2010
UWAGA: : - Przewody elektryczne Sprawdzit mgr inz. Wiestawa Arcisz 7342/457/10/94 01.2010
Zawdr ZK1 podczas normalnej pracy systemu solarnego powinien byé ustawiony w pozycji zamknietej, a jego rgczka powinna bye zdjeta. o — rura LHM_NN_@:MQ AMwawoao_)__Muoo_.NoMs__,._ho_\ﬁN_A‘uNﬂNom:v“oowpﬂ%ﬂﬁ%ﬂoﬂ“ﬁ§@3 Inwestor Powiat Suski Format
Rozmieszczenie i sposéb podpigcia kolektoréw stonecznych nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 02. rstoc. — rura stalowa ocynkowana (@ Srednica nominalna) 34—-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 A2
Podczas okresowego przegrzewu instalacji w celu ochrony cieptej wody uzytkowej przed rozwojem bakterii typu Legionella nalezy zatqczye pompe P5 na prace ciggfq. r.st. — rura stalowa (8 srednica nominalna) Obiekt Zespdt Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Skala
34—200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 —_—
Temat Schemat technologiczny i AKPIA systemu solarnego Nr rys.
ztozonego z 128 szt. kolektordw stonecznych 07
Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




