GetSolar 10.1.1 - Symulacja solarna -

Projekt informacja

Nazwa Sucha Beskidzka 2 kol 300 | olej

Lokalizacja Krakéw
Na&stonecz. globalne 1045,5 kWh/(m? rok)

GERES-ASCO G5 ey C.W.U.
5,1 m? Powierzchnia brutto 6,56 kWh/dzien =
‘ 120 litrow/dzien z 55°C
45,0° Pochytos¢
0,0° Azymut & i
!

Zasobnik
300 litrow

Kociot na olej opatowy
niskotemperaturowy

Wydajnos¢ 80% / 80% / 80%

przy pracy w zimie / wiosna,jesienig / latem

Wynik

Zapotrzeb. ciepta C.W.U. ze stratami zasobnika 2884 kWh/rok

Stopieh pokrycia c.w.u. 58,1%

Parametr Sprawnosc¢ 29,8%
Przecietny roczny zysk kolektora 330 kWh/m?
Powigzanie na powierzchnie brutto kolektora

Zysk solarny Cc.w.u. 1676 kWh/rok

Ekobilans Oszczednos¢ energii 2095 kWh/rok

2009 litr olej

CO2 - mnigj 545 kg/rok

Wyniki obliczone zostaty przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski wzglednie oszczednosci
mogaq sie rézni¢ na podstawie zmiennosci pogody, zapotrzebowania, zuzycia i innych czynnikéw.

Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych.
Aby wynik symulacji byt najbardziej wiarygodny nalezy dla kazdej instalacji okresli¢ wszystkie parametry
systemu. Odpowiedzialno$¢ za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo wiascicielu budynku.
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GetSolar 10.1.1 - Bilans energetyczny symulacji -

Projekt: Sucha Beskidzka 2 kol 300 | olej
Lokalizacja: Krakéw szer. geogr.: 50,1°
Kolektor: 4,88 m* (2szt) GERES-ASCO G5
Charakterystyka: etad = 0,860 at = 3,900 W/(m*K) a2 =0,0200 W/(m*K?)
Pochytosé: 45,0° Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Zasobnik solarny cieptej wody uzytkowej
Zasobnik: 300 litrow
max. 75°C / min. 55°C
Zapotrzeb. ciepta: 6,56 kWh/dzien = 120 litréw/dzien z 8°C na 55°C
Miesiac Zysk Napro- Energia Stopien Spraw-
solarny mieniow. konwen. Pokrycia nos¢é
[kWh] [kWh] [kWh] [%] [%]
Styczen: 63 203 166 27 31
Luty: 79 275 141 36 29
Marzec: 929 338 139 42 29
Kwiecien: 154 537 88 64 29
Maj: 222 800 38 86 28
Czerwiec: 207 728 43 83 28
Lipiec: 219 748 40 85 29
Sierpien: 194 626 59 76 31
Wrzesien: 158 498 80 66 32
Pazdziernik: 113 342 124 47 33
Listopad: 82 258 145 36 32
Grudzien: 86 266 143 38 32
Suma: 1676 5619 1206 58 30

Przecietny roczny zysk kolektora: 343 kWh/m2
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GetSolar 10.1.1

- Ekobilans -

Projekt:

Lokalizacja:

Pochytosé:

Typ instalacji:
Zapotrzeb. ciepta:
Energia konw.:

Sucha Beskidzka 2 kol 300 | olej

Krakéw
4,88 m?

45,0°

(2 szt)

6,56 kWh/dzien =

GERES-ASCO G5

Azymut: 0,0°

Zasobnik solarny cieptej wody uzytkowej

120 litréw/dzieh z 8°C na 55°C
Kociot na olej opatowy niskotemperaturowy

1 litr olej = 10,0 kWh Energia wykorzystana i 2,6 kg Emisje CO2

szer. geogr.: 50,1°

Wydajnosé¢: 80% / 80% / 80% przy pracy w zimie / wiosng,jesienig / latem
zima ponizej 5°C, Lato powyzej 15°C $redniej temp. powietrza
Miesiac Zysk Oszczed- CO-
solarny nosé Oszczednosci
[kWh] [kWh] [litr olej] [ka]
Styczen: 63,1 78,9 7,9 20,5
Luty: 78,6 98,2 9,8 25,5
Marzec: 98,8 123,4 12,3 32,1
Kwiecien: 1541 192,6 19,3 50,1
Maj: 2221 277,7 27,8 72,2
Czerwiec: 206,8 258,5 25,8 67,2
Lipiec: 218,8 273,5 27,3 71,1
Sierpien: 194,0 242.5 24,2 63,0
Wrzesieh: 158,3 197,9 19,8 51,4
Pazdziernik: 113,4 141,8 14,2 36,9
Listopad: 82,1 102,6 10,3 26,7
Grudzien: 85,9 107,4 10,7 27,9
Suma: 1675,9 2094,9 209,5 544,7
kWh
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