GetSolar 10.1.1 - Symulacja solarna -

Projekt informacja

Nazwa Sucha Beskidzka 3 kol 400 | drewno

Lokalizacja Krakéw
Na&stonecz. globalne 1045,5 kWh/(m? rok)

GERES-ASCO G5 ey C.W.U.
7,6 m*> Powierzchnia brutto 9,84 kWh/dzien =
‘ 180 litréw/dzien z 55°C
45,0° Pochytos¢
0,0° Azymut & i
!

Zasobnik
400 litréw

Kociot na drewno
Wydajnos¢ 60% / 60% / 60%
przy pracy w zimie / wiosna,jesienig / latem

Wynik
Zapotrzeb. ciepta C.W.U. ze stratami zasobnika 4191 kWh/rok
Stopieh pokrycia c.w.u. 59,4%
Parametr Sprawnosc¢ 29,6%
Przecietny roczny zysk kolektora 327 kWh/m?
Powigzanie na powierzchnie brutto kolektora
Zysk solarny Cc.w.u. 2492 kWh/rok
Ekobilans Oszczednos¢ energii 4153 kWh/rok
966 kg
CO2 - mnigj 1661 kg/rok

Wyniki obliczone zostaty przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski wzglednie oszczednosci
mogaq sie rézni¢ na podstawie zmiennosci pogody, zapotrzebowania, zuzycia i innych czynnikéw.

Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych.
Aby wynik symulacji byt najbardziej wiarygodny nalezy dla kazdej instalacji okresli¢ wszystkie parametry
systemu. Odpowiedzialno$¢ za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo wiascicielu budynku.

GetSolar © 2009 Axel Horn Strona 1




GetSolar 10.1.1 - Bilans energetyczny symulacji -

Projekt: Sucha Beskidzka 3 kol 400 | drewno
Lokalizacja: Krakéw szer. geogr.: 50,1°
Kolektor: 7,32m? (3szt) GERES-ASCO G5
Charakterystyka: etad = 0,860 at = 3,900 W/(m*K) a2 =0,0200 W/(m*K?)
Pochytosé: 45,0° Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Zasobnik solarny cieptej wody uzytkowej
Zasobnik: 400 litréw
max. 75°C / min. 55°C
Zapotrzeb. ciepta: 9,84 kWh/dzien = 180 litréw/dzien z 8°C na 55°C
Miesiac Zysk Napro- Energia Stopien Spraw-
solarny mieniow. konwen. Pokrycia nos¢é
[kWh] [kWh] [kWh] [%] [%]
Styczen: 94 305 242 28 31
Luty: 118 412 203 37 29
Marzec: 148 506 199 43 29
Kwiecien: 232 805 119 67 29
Maj: 324 1200 49 87 27
Czerwiec: 305 1092 54 85 28
Lipiec: 321 1123 52 86 29
Sierpien: 288 940 78 78 31
Wrzesieh: 237 748 109 68 32
Pazdziernik: 172 513 176 49 33
Listopad: 123 387 210 37 32
Grudzien: 129 399 205 39 32
Suma: 2492 8428 1696 59 30

Przecietny roczny zysk kolektora: 340 kWh/m2
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GetSolar 10.1.1

- Ekobilans -

Projekt:

Lokalizacja:

Pochytosé:

Typ instalacji:
Zapotrzeb. ciepta:
Energia konw.:

Sucha Beskidzka 3 kol 400 | drewno
Krakow
7,32 m?
45,0°

(3 Szt)

9,84 kWh/dzien =
Kociot na drewno
1 kg = 4,3 kWh Energia wykorzystana i 1,7 kg Emisje CO2

GERES-ASCO G5

Azymut: 0,0°

Zasobnik solarny cieptej wody uzytkowej

180 litrow/dzieh z 8°C na 55°C

szer. geogr.: 50,1°

Wydajnosé¢: 60% / 60% / 60% przy pracy w zimie / wiosng,jesienig / latem
zima ponizej 5°C, Lato powyzej 15°C $redniej temp. powietrza
Miesiac Zysk Oszczed- CO-
solarny nosé Oszczednosci
[kKWh] [kWh] [ka] [ka]
Styczen: 94,0 156,7 36,4 62,7
Luty: 117,9 196,6 45,7 78,6
Marzec: 148,4 247,3 57,5 98,9
Kwiecien: 231,8 386,3 89,8 154,5
Maj: 3241 540,1 125,6 216,0
Czerwiec: 305,5 509,1 118,4 203,6
Lipiec: 321,2 535,4 124,5 214,2
Sierpien: 288,0 480,0 111,6 192,0
Wrzesien: 237,5 395,8 92,0 158,3
Pazdziernik: 171,5 285,8 66,5 114,3
Listopad: 122,9 204,9 47,6 82,0
Grudzien: 128,7 214.,5 49,9 85,8
Suma: 2491,6 4152,6 965,7 1661,0
kWh

400 Zysk solarny

300 Oszczednosé energii
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Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Przecietne miesieczne
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