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UWAGA:

1. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obecnie obowiqzujgcymi przepisami.

Kolektory stoneczne montowaé wg wytycznych producenta na konstrukcji wsporczej wg odrebnego opracowania.

W celu prawidfowego odpowietrzenia instalacji solarnej na przewodzie zasilajgcym (strona glikolu wysokotemperaturowego) wychodzgcym z kolektordw nalezy zamontowaé zespdf odpowietrzajqcey.

Przewody w ukfadzie solarnym nalezy izolowa¢ izolacjq Armaflex HT.

2
3
4. Wszystkie przewody po stronie solarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek miedzianych o §rednicach jak na rysunku.
5
6

Przewody instalacji solarnej prowadzone po dachu budynku i w kanale technologicznym nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi (dziobanie ptakdw) oraz wpfywem

promieni UV stosujgc obrébke blacharskg.

7. Nalezy wykonaé¢ naturalng kompensacje przewoddéw lub kompensacje typu U.

8. W celu zréwnowazenia instalacji pod wzgledem hydraulicznym projektuje sie zamontowaé zawory regulacyjne na kazdym przewodzie (strona glikolu niskotemperaturowego)

powrotnym do kazdego z czterech pdl kolektordw sfonecznych w miejscach wg rysunku.

9. W celu prawidfowego odpowietrzenia instalacji solarnej na przewodzie zasilajgcym (strona glikolu wysokotemperaturowego) wychodzqcym z kazdej grupy o$smiu kolektordw nalezy zamontowa¢

zespdt odpowietrzajgcy.

10. Dopuszcza sig zastosowanie urzgdzen innych firm, ale o réwnowaznych parametrach.

OZNACZENIA PRZEWODOW:

—_————— — Zasilanie instalacji solarnej (strona glikolu wysokotemperaturowego)

—...—...—Powrdt instalacji solarnej (strona glikolu niskotemperaturowego)

r.Cu — rura miedziana (# srednica zewnetrzna x grubosé¢ $cianki)

ZR — zawdr regulacyjny Danfoss typ MSV—C DN32
ZK — zawdr kulowy DN32
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BIURO PROJEKTOWE — TECHNIKA GRZEWCZA

32—-400 Myslenice
ul. Stowackiego 42
www.solar—system.pl
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Inwestor Powiat Suski Format
34—200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 A2

Obiekt Zespd! Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej Skala
34—200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 1:100

Temat Rozmieszczenie kolektoréw stonecznych — rzut stropodachu Nr rys.
budynku A 02

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




